FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Gniezno

Obiekt: Zabezpieczenie

Wykonanie $cian zelbetowych jako zabezpieczenie odkopanych $cian oporowych w MPPP w Gnieznie

Inwestor: Muzeum Poczatkow Panstwa Polskiego
ul. Kostrzewskiego 1 62-200 Gniezno
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.5
Wykonanie $cian zelbetowych jako zabezpieczenie odkopanych $cian oporowych w MPPP w Gnieznie
Budowa: Gniezno
Obiekt: Zabezpieczenie
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ..ccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....cccveeee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ...coocenee %od(R+Kp_R) + ..o %od(M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CBN & ..o
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH "
Opis pozyciji tabeli Warto$¢ [ zt ] [

Rozbiérka nawierzchni

Roboty ziemne

Podbeton

Konstrukcje faw, $cian i wieniec, zbrojenie

Usuniecie gruzu

Razem :

Wartos¢ kosztorysowa robot : .........covvercnenserenens

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.5
Wykonanie $cian zelbetowych jako zabezpieczenie odkopanych $cian oporowych w MPPP w Gnieznie
Budowa: Gniezno
Obiekt: Zabezpieczenie
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ............... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ..oo......... %o0d (R+Kp_R) + e %o0d (M) + e % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & et
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyGji [ llogé [ Jm. [ Cena jednostkowa Wartosé [ zH]
1 Rozbidrka nawierzchni
1 KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa 89,200 M2 e ————————
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbetonie
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
dwie strony: 14.80*2.00*2= 59,200
Razem = 59,200 m2
2 KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa 83,280 M2 e —————
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
14.80%1.80*2= 53,280
Razem = 53,280 m2
3 KNR 231-0801-02-00 159,840 M2 e e
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubo$ci: ponad 12 ¢cm - dodatek za kazdy dalszy 1 ¢cm
(wsp. 3,00 do gr. 15 cm)
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
14.80*1.80*2= 53,280
Razem = 53,280
Wspotcz. = *3,00000
Ogotem = 159,840 m2
2 Roboty ziemne
4 KNR 201-0310-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 31,968 M3 s
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m, ze
ztozeniem urobku na odktad: grunt kat. Il pod tawy fundamentowe
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(1.00+1.40)/2*0.90*14.80 *2 = 31,968
Razem = 31,968 m3
3 Podbeton
5 KNR 202-1101-07-00 WACETOB Warszawa 2,072 M3 e
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Utozenie chudego betonu pod tawy fundamentowe z betonu C8/10 gr. 10 cm
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
0.70*14.80*2*0.10 = 2,072

Razem = 2,072 m3




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.5
Wykonanie $cian zelbetowych jako zabezpieczenie odkopanych $cian oporowych w MPPP w Gnieznie
4. Konstrukcje taw, $cian i wieniec, zbrojenie
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llo$¢ { J.m. { Cena jednostkowa { Warto$¢ [ zt ] {
4 Konstrukcje faw, $cian i wieniec, zbrojenie
6 KNR 202-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,920 M3 s s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy Zelbetowe pod $ciany o szerokosci: do 0,6 m wraz z deskowaniem z betonu C30/37 W8
’ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
0.50%0.40*1480*2= 5,920
Razem = 5920 m3
7 KNR 202-0259-06-20 WACETOB Warszawa 1564 1 e s
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 - 16 mm
l Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
w/g zestawienia projektanta: 1563.58 /1000 = 1,564
Razem = 1,564 t
8 KNR 202-0207-03-10 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 141,192 M2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o
wysokosci: do 5,0 m w deskowaniu systemowym np: typu "Peri" lub innym parametrowi
réwnowaznym ( gtadka jednolita powierzchnia), beton C30/37 W 8
l Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
477*1480*2= 141,192
Razem = 141,192 m2
9 KNR 202-0207-07-10 141,920 M2 e e
Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany, wykonanej przy zyciu pompy
do betonu na samochodzie ( wsp. 18 do gr. 30 cm)
’ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
dodatkowa gr. 18 cm: 141.92 = 141,920
Razem = 141,920 m2
10 KNR 202-0259-06-20 WACETOB Warszawa A8t e
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia $cian fundamentowych pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 - 16 mm
’ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
w/g zestawienia projektanta: 3185.63 /1000 = 3,186
Razem = 3,186 t
11 KNR 202-0242-01-10 WACETOB Warszawa 2,303 M3
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Wience zelbetowe -przy uzyciu pompy do betonu z betonu C30/37 W 8
’ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
0.265*0.30*14.80*2 = 2,353
Razem = 2,353 m3
12 KNR 202-0259-06-20 WACETOB Warszawa 01221 e e

[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia $cian fundamentowych pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 - 16 mm




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 9.5
Wykonanie $cian zelbetowych jako zabezpieczenie odkopanych $cian oporowych w MPPP w Gnieznie
4. Konstrukcje taw, $cian i wieniec, zbrojenie
Str: 3
Lp. { Podstawa kalkulacji / opis pozycji { llo$¢ { J.m. { Cena jednostkowa { Warto$¢ [ zt ] {
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik ‘
w/g zestawienia projektanta: 121.85/1000 = 0,122
Razem = 0,122 t
5 Usuniecie gruzu
13 KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 36,704 M3 e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Usuniecie z budynku gruzu bez wzgledu na kategorie: z parteru
Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
poz. 1: 59.20 % 0.08 = 4,736
poz. 2: 53.28%0.15= 7,992
poz. 3: 31.968 - (5.92 +2.072) = 23,976
Razem = 36,704 m3
14 KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa 36,704 M3 e
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na odlegtos¢: do 1 km
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
36.704 = 36,704
Razem = 36,704 m3
15 KNR 401-0109-12-00 WACETOB Warszawa B13,856 M3 s
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i
wytadowaniem, na odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km (wsp. 14 do odl. 15 km)
‘ Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
36.704 = 36,704
Razem = 36,704
Wspotcz. = * 14,00000
Ogotem = 513,856 m3
16 kalkulacja wias 42210 1 e e —————
Kalkulacja wtasna. Optata utylizacyjna na wysypisku, ustalona przez Gminy
Opis pozycji obmiaru  /  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1 m3=1150 kg: 36.704 * 1150 /1000 = 42,210
Razem = 42210 t

Wartos¢ kosztorysowa robét

Inwestor : Wykonawca :



