Podstawa prawna opracowania:
- art.21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126);
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).;

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
Przedmiotem opracowania projektowego, ktorego dotyczy niniejsza informacja jest
projekt rozbiérki zadaszenia nad placem manewrowym czesci garazowej, w obrebie
budynku Muzeum Poczatkéw Panstwa Polskiego przy ul. Kostrzewskiego 1 w Gnieznie;
Zakres robot dla catego zadania inwestycyjnego:
e wygrodzenie terenu rozbiérki wraz z montazem tablicy informacyjnej i tablic
ostrzegawczych;
e odfgczenie placu manewrowego z zasilania w energie elektryczng;
e demontaz lamp oswietleniowych, czujnikow ruchu, przewodow elektrycznych,
wodociggowych i innych urzgdzen;
e rozebranie obrobek blacharskich — opierzenia muréw ogniowych, attyki itp.;
e rozebranie krat stalowych;
e rozebranie swietlikow z poliweglanu;
e rozebranie pokrycia z czterech warstw papy na podtozu betonowym,;
e reczne rozebranie szlichty betonowej;
e usuniecie warstwy izolacyjno — spadkowej z gruzo — i zuzlobetonu o Sredniej gr.
25cm;
e odkopanie scian oporowych placu manewrowego do potowy ich wysokosci (zgodnie
z ekspertyzg);
e odwiezienie urobku na odlegtos¢ do 1 km;

e rozebranie muréw ogniowych i scian attykowych o gr. do 30cm;



rozkucie wiency zelbetowych gr. do 30 cm;

rozebranie elementow betonowych miedzy ptytami stropowymi;

odkucie z betonu na podporach i wiencach ptyt kanatowych i przygotowanie ich do
demontazu;

demontaz stropu z ptyt kanatowych;

zatadunek oraz wywoz ptyt kanatowych z demontazu na odlegtos¢ do 10km;
montaz rusztowan w miejscu zeber i podciggdw stalowych — przygotowanie do
rozkucia obetonowania;

rozkucie obetonowania dzwigaréw konstrukcyjnych i zeber;

odkucie na podporach stalowych dzwigaréw, podciggow, zeber;

podparcie punktowe demontowanych dzwigaréw — rusztowanie kolumnowe;
poprzeczne ciecie dzwigarow i zeber (przygotowanie do demontazu krotkich
odcinkow);

demontaz stalowych konstrukcji nosnych zadaszenia placu manewrowego;
tymczasowe zadaszenie odstonietych scian oporowych i wykopu;

wywdz gruzu na wysypisko wraz z jego utylizacja;

wywoz elementéw metalowych — kraty, obrobki blacharskie itp.;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynek, ktérego dotyczy opracowanie, zlokalizowany jest w zachodniej czeSci

miasta Gniezna, na terenie dziatki nr 1/4 przy ul. Kostrzewskiego 1, w poblizu Jeziora

Jelonek (od wschodu) ulicy Poznanskiej (od potnocy) i zespotu budynkéw UAM (od

potudnia). Teren przedmiotowych dziatek jest zagospodarowany i zabudowany obiektami

zespotu budynkéw Pomnika Tysigclecia Panstwa Polskiego w sktad ktérego wchodza:

Budynek Muzeum Poczatkow Panstwa Polskiego wraz z przedmiotowg czescig
podziemng podlegajgcg rozbiorce;
Aula il liceum Ogodlnoksztatcgce im. Bolestawa Chrobrego;

Przedmiotowy obiekt jest wiasnoscig inwestora. Na terenie nie wystepujg drzewa,

ani inne skupiska zieleni, wymagajgce pozwolenia na wycinke. Czes¢ podlegajgca

rozbiorce, wchodzi w sklad kompleksu budynkéw i na czas wykonywania robot

budowlanych musi zosta¢ wygrodzona i zabezpieczona w rejonach styku z obiektami i



terenem funkcjonujgcym, w ktérym przebywajg ludzie.
Na terenie istniejgcego kompleksu nie znajduje sie jakakolwiek zabudowa, ktéra

miataby wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren budowy
ogrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem o0séb
postronnych. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze, informujgce o zakazie
wstepu na teren budowy oraz tablice informacyjne dotyczgce budowy. Zagrozenie mogg
powodowac niezabezpieczone elementy konstrukcji oraz instalacji znajdujgce sie w
obszarze opracowania. Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest takze
nieprzestrzeganie przepisow BHP oraz wykorzystywanie obiektu niezgodnie z jego

przeznaczeniem.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich

wystapienia:

Roboty ziemne

Zagrozenia moggce wystgpi¢ z uwagi na roboty ziemne: Upadek pracownika lub
osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu), zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu, potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).

Rusztowanie i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy

montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni



posiadaC wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu

ustabilizowanym.

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokos$ci co najmniej
1m od posadzki lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci —
balustradg o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno
mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Diugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek

bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m lub wg wytycznych odrebnych.

Roboty ciesielskie / Roboty zwigzane z elementami drewnianymi

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie
dtugich przedmiotéw, a w szczegodlnosci desek lub bali jest dozwolone wytgcznie do
wysokosci 3,0 m. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej trzy
osoby. W czasie montazu oraz demontazu deskowahn nalezy zapewni¢ sSrodki
zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i
rozpierajgcych. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci
co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed

upadkiem z wysokosci.

Roboty elektryczne / Urzgdzenia elektryczne

Stosowanie rozdzielni energetycznych, przedtuzaczy, kabli elektrycznych, gniazd i
wtyczek sprawdzonych przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia. Wszystkie
maszyny, urzgdzenia i narzedzia o napedzie elektrycznym powinny posiada¢ aktualny

protokdt skutecznosci zerowania.

Prace wymagajace asekuracji
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc.

Na budowie asekuracji wymagajg prace:



- w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2m;

- w studniach kablowych;

- W pomieszczeniach z nimi potgczonych i dotkach monterskich;

- spawalnicze (takze ciecie gazowe i elektryczne);

- przy urzgdzeniach elektroenergetycznych znajdujgcych sie catkowicie lub czes$ciowo pod

napieciem;

Zagrozenie stwarza sSciana w_ bezposrednim sasiedztwie rozbieranego

zadaszenia. Sciana ta, czesciowo uszkodzona w obrebie piwnic, posiada fasade

szklana i kamienna w poziomie parteru i pietra — mozliwosé odpadajacych

elementéw i peknieé!!!

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o niniejszg informacje do
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem. W przypadku usuwania azbestu (nie przewiduje sie), prace rozbiorkowe
powinien przeprowadza¢ wykonawca posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. Pracownicy
wykonujgcy roboty rozbiorowe powinni by¢ przeszkoleni przez uprawniong instytucje w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu azbestu oraz
przestrzegania procedur dotyczgcych bezpiecznego postepowania (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobdw).

Wszystkim pracownikom zatrudnionym podczas realizacji robét, nalezy udzieli¢

instruktazu stanowiskowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac niebezpiecznych.

Podsumowuijac:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez



wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) opracowania planu budowy, ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych oraz ewakuacji pracownikow budowy na
wypadek zagrozen oraz wydzielenia dojazdow zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, a w przypadku zagrozenia, umozliwiajacg szybkg ewakuacje lub dojazd
pojazdow uprzywilejowanych;
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,
e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

g) urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobow;

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazdéw dostawczych. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie,
po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze

wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0



m. Wejscia do budynkow, jak réwniez przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy zorganizowac i oznaczy¢ stanowisko p-poz, a przy
wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb
postronnych z placem budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),
stosowac tymczasowe ogrodzenia placu budowy z umieszczeniem tablic ostrzegawczych i
tablicy informacyjnej. Strefy niebezpieczne w obrebie maszyn i urzgdzen wydzieli¢
tasmami ostrzegawczymi i oznakowac tablicami, zwtaszcza przy pracach na wysokosci i w
wykopach lub w miejscach gdzie mogg wystgpi¢ upadki materiatéw i narzedzi z wysokosci.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje;

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej

rozpoczeciem.

Osoby zatrudnione na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie,

zwlaszcza osoby pracujgce na wysokosciach;

Elementy nieobjete niniejszg informacja, a ktérych istnienie przewiduje Kierownik

budowy, powinny zostaé¢ w planie BIOZ.
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