|/ PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

1.1. Podstawa wykonania projektu (sporzadzenia dokumentaciji) sa:

Zlecenie wykonania projektu - zawarte z Inwestorem (Umowa 16w/AiOT/20 z dnia
28 stycznia 2020r.);

Uzgodnienia z Inwestorem i szczegdétowe wytyczne;

Wizje lokalne, inwentaryzacja fotograficzna i pomiarowa fragmentu budynku
objetego projektem rozbiorki, wyniki odkrywek konstrukcji w miejscu oparcia
podciggu zadaszenia placu manewrowego;

Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczgce uszkodzenia
konstrukciji;

Ekspertyza techniczna dotyczaca ustalenia przyczyn uszkodzenia sciany piwnic od

strony pétnocnej w budynku Muzeum Poczatkow Panstwa Polskiego w Gnieznie z

propozycija dalszych dziatan zapewniajacych bezpieczenstwo i trwatoS¢ obiektu.

sporzadzona przez dr hab. inz. Macieja Szumigate;

Dokumentacja techniczna archiwalna budynku, udostepniona przez Inwestora;
Dokumentacja z 2016r. dot. przebudowy czesSci pomieszczen piwnicy budynku
Muzeum Poczgtkow Panstwa Polskiego, wykonana przez pracownie Jeden do
Jeden (projekt budowlano-wykonawczy) — udostepniona przez Inwestora;
-Ekspertyza techniczna dot. ochrony przeciwpozarowej budynku Muzeum
Poczgtkéw Panstwa Polskiego przy ul. Kostrzewskiego 1 w Gnieznie,
podlegajgcego przebudowie w obrebie potnocnej klatki schodowej oraz czesci
pomieszczen pierwszego i drugiego pietra stanowigcych odrebng strefe pozarows,
a takze dostosowaniu do wymagan ochrony przeciwpozarowej” - wykonana przez
Pana Stefana Korbacza;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414, Dz. U. 2017 poz. 1332, 1529) oraz przepisy wykonawcze wynikajgce z
Ustawy;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.- w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz 690);



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.- w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 p0z.1126);

e Polskie Normy budowlane i branzowe, dane z literatury fachowej itp.

I/ INFORMACJE OGOLNE / WPROWADZENIE

2.1. Jednostka projektowa / Projektant
Projekty, Kosztorysy i Nadzory Budowlane
Andrzej Monarcha
ul. Lazurowa 6
62-300 Wrzesnia
NIP: 789-103-29-55
tel. 604 599 831

2.2. Zleceniodawca / Adres budowy
Muzeum Poczatkéw Panstwa Polskiego
ul. Kostrzewskiego 1
62-200 Gniezno

ul. Kostrzewskiego 1 / Gniezno
Projekt rozbiorki obejmuje zadaszenie nad placem manewrowym czesci garazowe;j

MPPP w Gnieznie w czesci potnocnej kompleksu, w obrebie dziatki nr geod. 1/ 4;

2.3. Opis ogodlny dot. inwestycji / opis ogéiny budynku - kompleksu

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka zadaszenia nad placem manewrowym czesci
garazowej w budynku Muzeum Poczatkéw Panstwa Polskiego przy ulicy Kostrzewskiego 1
w Gnieznie z powodu licznych uszkodzen powierzchni sciany piwnic od strony potnocne;j
budynku. W miejscu uszkodzen s$ciany, wsparty jest stalowy podcigg podtrzymujgcy
zadaszenie placu manewrowego zagrazajgcy zawaleniu i zagrazajgcy w sposob znaczny
uzytkownikom obiektu.

Muzeum Poczgtkow Panstwa Polskiego jest jednym z obiektow, ktéry wchodzi w



sktad modernistycznego zespotu Pomnika Tysigclecia Pahstwa Polskiego, realizowanego
w latach 1973-1978, zaprojektowanego przez Bogdana Celichowskiego, Wojciecha
Kasprzyckiego i Wtodzimierza Wojciechowskiego.

Jest to obiekt wolnostojgcy o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej. Dotychczas przeprowadzono w budynku szereg przebuddéw i remontéw
majgcych na celu poprawe warunkow funkcjonalnych i wynikajgcych z biezgcych napraw
i konserwaciji.

Projektowana obecnie rozbidrka, obejmuje zadaszenie placu manewrowego przed
garazami podziemnymi od strony poétnocnej. Celem rozbiorki jest eliminacja zagrozenia
wynikajgca z przekroczen stanéw granicznych nosnosci oraz standw granicznych
nosnosci do uzytkowania, tym samym polega na wyeliminowaniu zawalenia budynku,
ktore bez prac naprawczych bytoby nieuniknione;

Opracowanie jest takze reakcjg na pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Gnieznie, Biura nadzoru Inwestorskiego Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Wielkopolskiego oraz na Ekspertyze techniczng dotyczgcg ustalenia
przyczyn uszkodzenia sciany piwnic od strony pétnocnej w budynku z propozycjg dalszych

dziatan zapewniajgcych bezpieczenstwo i trwatos¢ obiektu;

l1l/ LOKALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1. Lokalizacja i istniejgcy stan zagospodarowania dziaftki:

Kompleks muzealno-licealny w sktad ktérego wchodzi Muzeum Poczatkéw Panstwa
Polskiego zlokalizowany jest w zachodniej czesci Gniezna, na terenie dziatek
przedstawionych na rysunku 01, 01A, 01B przy ulicy Kostrzewskiego 1 (od strony
zachodniej), w poblizu Jeziora Jelonek (od strony wschodniej). Od pétnocy kompleks
sgsiaduje z ulicg Poznanskg, a od potudnia z budynkami Uniwersytetu Adama
Mickiewicza. Teren, na ktorym znajduje sie kompleks obiektow Pomnika Tysigclecia
Panstwa Polskiego w skfad ktdérego wchodzg:

e Budynek Muzeum Poczgtkobw Panstwa Polskiego wraz z czescig podziemng

(garazowq)

e Aula

e | Liceum Ogodlnoksztatcgce im. Bolestawa Chrobrego



jest zagospodarowany i wyposazony w elementy matej architektury, dojscia, dojazdy itp.
Odlegtosc¢ obiektu od granicy z sgsiednimi zabudowanymi dziatkami przekracza 4m.
Projektowana rozbiorka nie wptynie na istniejgce zagospodarowanie terenu

i jego parametry, a takze na wyglad zewnetrzny kompleksu.

3.2. Obstuga komunikacyjna obiektu / Zielen istniejgca:

Kompleks muzealny obstugiwany jest poprzez zjazdy z ulicy Kostrzewskiego
i pozostanie bez zmian. Drogi wokoét budynku stanowig jednoczes$nie drogi pozarowe (rys.
01B). Strefa dostaw eksponatéw Muzeum, znajduje sie ponizej poziomu terenu i byta
realizowana poprzez rampe - zjazd wzdtuz zachodniej elewacji budynku na plac
manewrowy, ktory jest wytgczony z uzytkowania, a zadaszenie nad nim przewidziane do
rozbidrki.

Ukfad komunikacyjny, istniejgca infrastruktura i istniejgca zielen nie podlegajg
Zmianom w niniejszemu opracowaniu, spetniajg potrzeby Inwestora i nie ulegng zmianie.

W zwigzku z projektowang rozbidrka, nie zajdzie potrzeba wycinki drzew i krzewow.

3.3. Inne uwarunkowania:

Projektowana rozbiorka nie naruszy przepisow zwigzanych z ochrong p.poz.
obiektow oraz z lokalizacjg kompleksu w odniesieniu do drég publicznych. Projektowana
inwestycja nie naruszy wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu interesow osob
trzecich. Istniejagcy zespdl budynkéw bedzie funkcjonowat na obecnie przyjetych
zasadach.

IV/ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY CALEGO OBIEKTU

LP. PARAMETR DANE / JEDNOSTKA
1. PRZEZNACZENIE OGOLNE BUDYNKU BUDYNEK UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ / MUZEUM
2. PRZEZNACZENIE CZESCI ] ZADASZENIE NAD PLACEM
PRZEZNACZONEJ DO ROZBIORKI MANEWROWYM PRZED
GARAZAMI PODZIEMNYMI
3. POWIERZCHNIA DZIALKI 1/4 = 6085,00 m2
POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA BEZ ZMIAN / NIE DOTYCZY

5. POWIERZCHNIA UTWARDZONA BEZ ZMIAN / NIE DOTYCZY




6. POWIERZCHNIA ZADASZENIA OBJETA 364,5 m2

ROZBIORKA (PROJEKT)
7. ILOSC KONDYGNACJI BUDYNEK O JEDNEJ KONDYGNACJI
PODZIEMNEJ | DWOCH
KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH (W
CZESCI BUDYNKU 3 KONDYGNACJE
NADZIEMNE — TRZECIA KONDYGNACJA
WYDZIELONA Z PRZESTRZENI
KONDYGNACJI DRUGIEJ — WYSOKOSC
KALENICY NA JEDNYM POZIOMIE NAD
CALOSCIA BUDYNKU);
8. LOKALIZACJA CZESCI OBJETEJ PIWNICA/
PROJEKTEM 1 KONDYGNACJA PODZIEMNA
9. POZIOM POSADOWIENIALAW FUND. BEZ ZMIAN / NIE DOTYCZY
10. POZIOM POSADZKI PARTERU BEZ ZMIAN /
T.J. POZIOM 0.00 = 122,95 m n.p.m.
11. WYSOKOSC BUDYNKU BEZ ZMIAN / = 10,52 m

V/ INNE UWARUNKOWANIA OBIEKTU / WYPOSAZENIE W MEDIA

5.1. Rejestr zabytkow:

Kompleks muzealno-licealny znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdéw zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania miasta
Gniezna (Zatgcznik nr 2 do Uchwaty nr XLIX/594/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29
pazdziernika 2014r.).

Zgodnie z Uchwatg Nr IX/75/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2003r. W
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, stanowigcego
otoczenie jeziora jelonek w Gnieznie, teren objety planem (teren, na ktérym znajduje sie
Muzeum), stanowi obszar podlegajgcy petnej ochronie konserwatorskiej. Ustalenie
niniejsze wynika z wpisu do rejestru zabytkow Decyzjg nr 2523/A z dnia 27.01.1956r. Fakt
powyzszy zgodnie z Ustawg o ochronie débr kultury powoduje obowigzek dla kazdego
inwestora dziatajgcego w przedmiotowy obszarze uzyskania na swe poczynania
inwestycyjne kazdorazowej akceptacji Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow (Miejski
Konserwator Zabytkdow w Gnieznie).

Muzeum i przedmiotowa rozbiérka usytuowane sg ponadto w obszarze strefy



ochrony archeologicznej ,B”, oznaczonej na rysunku planu symbolem UO, zgodnie z czym
nalezy prowadzi¢ przy pracach ziemnych dorazny nadzér archeologiczny. Instytucjami
kompetentnymi w sprawach ochrony archeologicznej sg: Wielkopolski Wojewddzki

Konserwator Zabytkow oraz Muzeum Poczatkdw Panstwa Polskiego w Gnieznie.

5.2. Szkody goérnicze:
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gérniczej.

5.3. Budynek (caty kompleks muzealny) jest wyposazony w nastepujace instalacje
zewnetrzne i wewnetrzne/ Obstuga w zakresie sieci zewnetrznych:

¢ instalacje wody cieptej i zimnej;

e instalacje grzewcza;

¢ instalacje elektrycznag;

¢ instalacje teletechniczne;

¢ instalacje odgromowa;

¢ instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;

¢ instalacje hydrantow wewnetrznych;

e systemy alarmu pozarowego, systemy sygnalizacji wtamania i napadu,

kontroli dostepu;

¢ instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

Zasilanie w czynnik grzewczy zapewnione jest z wezta cieplnego zlokalizowanego
poza wyznaczonymi strefami pozarowymi. Sposéb odprowadzenia sciekéw bytowych, bez
zmian — do miejskiej kanalizacji ogolnosptawnej. Odprowadzenie woéd deszczowych, bez
zmian — do kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na tereny biologicznie czynne na
terenie dziatki. Zapewnienie dostaw wody oraz energii — odpowiednio z miejskiego

wodociggu oraz istn. przytgcza energetycznego, bez zmian.



VI/ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA / OBSZAR ODDZIALYWANIA

OBIEKTU
6.1. Charakterystyka ekologiczna ogélna / Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania projektowanej rozbiérki, nie wykroczy poza granice dziafki

objetej inwestycia tj. nie narusza granicy sasiadéw i obejmuje wytacznie dziatke nr 1/4.

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projektowana inwestycja nie naruszy przepisow zwigzanych z ochrong p.poz. obiektow
oraz z lokalizacjg kompleksu w odniesieniu do drog publicznych. Projektowana inwestycja
nie naruszy wystepujgcych w obszarze oddziatywania intereséw osob trzecich. Istniejgca
lokalizacja nie oddziatuje na sSwiat roslinny i zwierzecy. Zespdl budynkéw bedzie
funkcjonowat na obecnie przyjetych zasadach. Inwestycja nie znajduje sie w poblizu
terenu Natura 2000, nie wymaga wiec opracowania raportu o oddziatywaniu na

srodowisko. W zwigzku z projektowang rozbiorka nie przewiduje sie wycinki drzew.

6.2. Gromadzenie odpadow:

Miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowane jest na przedmiotowych
dziatkach i jego lokalizacja pozostanie bez zmian — projektowana inwestycja nie
wygeneruje dodatkowej ilo$ci odpadow. Odpady bedg gromadzone w sposob selektywny i
przekazywane do odzysku oraz sukcesywnie usuwane zgodnie z regulaminem

obowigzujgcym na terenie miasta Gniezno.

6.3. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekéw
Zapotrzebowanie w wode oraz ilos¢ odprowadzanych $ciekdédw sanitarnych
w zwigzku z projektowang rozbiorkg nie ulegnie zmianie — utrzyma sie na

dotychczasowych poziomach.



6.4. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych
(rodzaj i zasieg rozprzestrzeniania si¢)

Projektowana rozbiorka nie wytworzy zanieczyszczen gazowych. Nie bedag
wystepowaty inne zanieczyszczenia pytowe i ptynne, z wyjatkiem pytdbw pochodzenia
budowlanego, pozostajgcych naturalnym zjawiskiem przy robotach budowlanych. Po
zakonczeniu rozbiérki, ustang tez zanieczyszczenia pylowe, ktére nie wptywajg w

znacznym stopniu na ochrone srodowiska.

6.5. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie (w szczegdélnosci
jonizujgce, pole elektromagnetyczne) i inne zaklécenia (parametry czynnikoéw i ich
zasieg rozprzestrzeniania sie)

Projektowana rozbidrka nie bedzie wytwarza¢ promieniowania, a jedyne drgania i
hatas ktére mogg wystgpié, to te pochodzgce od maszyn budowlanych i nie trwajgce

dtuzej niz czas rozbidrki.

6.6. Wptyw rozbidrki na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne;
Projektowana rozbidrka nie wptynie ujemnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie

ziemi, wody powierzchniowe i ptynne.

VI OGOLNY OPIS, CHARAKTERYSTYKA i OCENA STANU
ISTNIEJACEGO KONSTRUKCJI PODLEGAJACEJ ROZBIORCE

7.1. Opis konstrukcji

Opis konstrukcji zawarto w Ekspertyzie technicznej dotyczgcej ustalenia przyczyn
uszkodzenia piwnic od strony pétnocnej, sporzgdzonej przez dr hab. Inz. Macieja
Szumigate - dotgczonej na koncu czesci opisowej niniejszego opracowania (dotgczono
fragment Ekspertyzy, caty dokument przedstawiajgcy obliczenia, schematy statyczne oraz
propozycje dalszych dziatan zapewniajgcych bezpieczenstwo i trwatoS¢ obiektu jest

dostepny u Inwestora);

7.2. Opis uszkodzenia i ocena stanu technicznego konstrukcji zadaszenia placu

manewrowego



Opis uszkodzenia i ocene stanu technicznego konstrukcji zadaszenia placu
manewrowego zawarto w Ekspertyzie technicznej dotyczgcej ustalenia przyczyn
uszkodzenia piwnic od strony poétnocnej, sporzgdzonej przez dr hab. Inz. Macieja
Szumigate - dotgczonej na koncu czesci opisowej niniejszego opracowania (dotgczono
fragment Ekspertyzy, caty dokument przedstawiajgcy obliczenia, schematy statyczne oraz
propozycje dalszych dziatan zapewniajgcych bezpieczehnstwo i trwatos¢ obiektu jest

dostepny u Inwestora);

7.3. Propozycja naprawy wraz z wnioskami i zaleceniami z obliczen

Opis propozycji naprawy wraz z wnioskami i zaleceniami z obliczen zawarto w
Ekspertyzie technicznej dotyczgcej ustalenia przyczyn uszkodzenia piwnic od strony
potnocnej, sporzagdzonej przez dr hab. Inz. Macieja Szumigate - dotgczonej na korncu
czesci opisowej niniejszego opracowania (dotgczono fragment Ekspertyzy, caty dokument
przedstawiajgcy obliczenia, schematy statyczne oraz propozycje dalszych dziatan

zapewniajgcych bezpieczenstwo i trwatos¢ obiektu jest dostepny u Inwestora);

VIl OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

8.1. Opis projektowanych prac rozbiérkowych nad placem manewrowym czesci
garazowej Muzeum Poczatkéw Panstwa Polskiego w Gnieznie:

W zwigzku z zaleceniem Ekspertyzy sugerujgcym demontaz istniejgcego pokrycia
i odcigzeniu istniejgcych uktaddéw konstrukcyjnych sporzgdzono projekt rozbiorki, a

kolejnos¢ prac wyszczegdlniono ponizej. Wykonawca obligatoryjnie musi rozpatrywac

niniejszy projekt ze wszystkimi zatozeniami Ekspertyzy technicznej.

e wygrodzenie terenu rozbidrki wraz z montazem tablicy informacyjnej i tablic
ostrzegawczych;

e odfgczenie placu manewrowego z zasilania w energie elektryczng;

e demontaz lamp oswietleniowych, czujnikow ruchu, przewodow elektrycznych,
wodociggowych i innych urzadzen;

e rozebranie obrobek blacharskich — opierzenia muréw ogniowych, attyki itp.;

e rozebranie krat stalowych;

e rozebranie swietlikow z poliweglanu;



e rozebranie pokrycia z czterech warstw papy na podtozu betonowym;

e reczne rozebranie szlichty betonowej;

e usuniecie warstwy izolacyjno — spadkowej z gruzo — i zuzlobetonu o $redniej gr.
25cm;

e odkopanie $cian oporowych placu manewrowego do potowy ich wysokos$ci (zgodnie
z ekspertyzg);

e odwiezienie urobku na odlegtos¢ do 1 km;

e rozebranie muréw ogniowych i scian attykowych o gr. do 30cm;

e rozkucie wiency zelbetowych gr. do 30 cm;

e rozebranie elementdéw betonowych miedzy ptytami stropowymi;

e odkucie z betonu na podporach i wiencach ptyt kanatowych i przygotowanie ich do
demontazu;

e demontaz stropu z ptyt kanatowych;

e zatadunek oraz wywodz ptyt kanatowych z demontazu na odlegtos¢ do 10km;

e montaz rusztowan w miejscu zeber i podciggéw stalowych — przygotowanie do
rozkucia obetonowania;

e rozkucie obetonowania dzwigaréw konstrukcyjnych i zeber;

¢ odkucie na podporach stalowych dzwigarow, podciggéw, zeber;

e podparcie punktowe demontowanych dzwigaréw — rusztowanie kolumnowe;

e poprzeczne ciecie dzwigardw i zeber (przygotowanie do demontazu krétkich
odcinkow);

e demontaz stalowych konstrukcji nosnych zadaszenia placu manewrowego;

e tymczasowe zadaszenie odstonietych Scian oporowych i wykopu;

e wywdz gruzu na wysypisko wraz z jego utylizacja;

e wywoOz elementow metalowych — kraty, obrobki blacharskie itp.;

8.2. Informacje dodatkowe:

Po dokonaniu_rozbiérki i wykonaniu tymczasowego lekkiego zadaszenia nad

placem manewrowym, teren musi pozostaé nadal wygrodzony, wytaczony z uzytkowania

wyposazony W niezbedne tablice informacyjne i monitorowany!

Opis prac nalezy rozpatrywa¢ wraz z rysunkami, uwagami na rysunkach



i kosztorysami przedstawiajgcymi sposob prowadzenia prac.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco wywozi¢ gruz i odpady odpowiednim
transportem oraz utylizowa¢ w sposob odpowiedni dla danego materialtu a takze
zabezpieczyC folig podtogi, stolarke i urzadzenia narazone na zniszczenie podczas prac
rozbiorkowych.

Po zakonhczeniu rozbiorki, Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
oczyszczenia zabrudzonych powierzchni i pomieszczen, ktdre zostaty narazone na

niepozgdane dziatanie np. kurzu etc. podczas prac budowlanych.

IX /| UWAGI KONCOWE / OGOLNE

o \Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

e Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowacC wedtug pozycji opisanych na
rysunkach w kontekscie wszystkich rysunkow ktore do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem i za jego zgoda.

e W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sie i
wyjasnic je z Projektantem przed wykonaniem.

e Czes$¢ opisowg nalezy rozpatrywa¢ wraz z czesScig graficzng, a takze z
informacjami zawartymi w dostepnym u Inwestora opracowaniu Ekspertyzy
technicznej;

e W przypadku watpliwosci dot. stanu istniejgcego, aby okreslic szczegdétowy stan
faktyczny, nalezy wykona¢ odkrywki lub przewierty;

e Integralng czescig opracowania jest ptyta CD z wersjg elektroniczng projektu
budowlano - wykonawczego, dostepna u Inwestora;

e Ewentualne niewielkie roznice wymiarowe i wysokosciowe, wynikajgce z
doktadnosci sprzetu pomiarowego, zastosowanych roznorodnych materiatow

budowlanych itp., nalezy kazdorazowo weryfikowaé na budowie;



e Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie takze ze wszystkimi uwagami
zawartymi na poszczegoélnych rysunkach;

e Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu i ztlozeniem oferty powinien w
porozumieniu z Inwestorem dokonac¢ wizji lokalnej i zapoznaé sie ze specyfikg
elementéw przeznaczonych do rozbiorki oraz wyjasni¢c wszelkie watpliwosci z
Projektantem oraz Inwestorem;

e Zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994
(Dziennik Ustaw nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994), niniejsze opracowanie stanowi
dzieto autorskie i jest chronione. Projektanci zastrzegajg prawo autorskie i zakazujg
wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych, reklamowych oraz
wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie bez wiedzy i zgody
projektantéw.

e W przypadku odczytywania dokumentacji rysunkowej, nie wolno bra¢ zadnego
wymiaru, mierzgc bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci Wykonawca
winien zgtosi¢ sie do nadzoru autorskiego. W przypadkach problematycznych i
przeskalowania rysunkéw wszystkich opracowan, wigzgce sg wymiary oznaczone
na liniach wymiarowych, a nie w odczycie bezposrednim za pomoca linijki;

e wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP, zgodnie z instrukcjami montazu, instrukcjami producentow itp.

e wszystkie wbudowane materiaty i wyroby budowlane powinny posiadac niezbedne

atesty i certyfikaty;
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